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Typenauswabhl

Typ

APIRLUX-U Relais { 0..10V
APIRLUX- Relais [ 4..20 mA
APIR Relais

ALUX-U 0.10V

ALUXH 4.20 mA
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APIRLUX-U/APIRLUX-I _
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Anwendung

Unsere kombinierten Bewegungs- und Helligkeitssensoren PIRLUX kénnen im Innen- sowie im
AulRenbereich eingesetzt werden. Der Lichtsensor verfligt Uber einen DIP-Schalter tiber den vier
Helligkeitsbereiche gewéhlt werden kénnen. Beim Bewegungsmelder kann die Zeitkonstante des
Relaisausganges von 1 Sekunde bis 10 Minuten eingestellt werden.

(\ Support

Adresse: TiTEC® Temperaturmesstechnik GmbH Telefon: +49771/158930-0
Niederwiesen 7 Fax: +49771/158930
78199 Braunlingen
Germany

Website: www.titec-gmbh.de E-Mail: info@titec-gmbh.de



®
-
TEL OC Temperatur /0 Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Technische Daten: _ _
Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

Spannungsversorgung: 16...36 V.DC, 24 V AC

Analogausgang U: min. Lastwiderstand 10kOhm 1

Analogausgang |: Biirde: 300...1000 Ohm ErfassunngereICh Beweg Ung

Anschluf3leistung: Relais PIR 60VDC / 1A

Genauigkeit LUX: +10%

Messbereich LUX: 4 Messbereiche wéahlbar |

Betriebstemperatur: -30°C...+70°C " l

Betriebsbereich rel. Feuchte: 0...98%, nicht kondensierend (1475) |

Anschluss: Schraubklemmen 1,5 mm2 . =

Schutzart: 1P54 \ ¥ ]

Normen: CE, elektromagnetische Vertréaglichkeit nach EN 61326-1 2006, /"\ \ [

EMV Richtlinie 89 / 336 / EWG \\ _1
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Sehwatwercl [ Scrwelwerc ~ 5000 (1723)
DIP- potentiometer| |potentiometer = 2l
Schalter Zeit/Dauer Tag/Nacht (5279)

i
- Messbereiche Helligkeit (DIP-Schalter)
l chaltausgang

0 bis 1000 Lux

0 bis 10000 Lux

Spannungs-
LUX | versorgung |

GND
0 bis 50000 Lux
Schwellwert- | | Schwellwert- .
DIP- pac;féntiometer potentiometer 0 bis 100000 Lux
Schalter Zeit/Dauer Tag/Nacht

)

Allgemeine Hinweise

- Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

- Die Gerate dirfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

- Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Lander, des TUV und der értlichen EVU sind zu beachten.

- Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte AnschluRleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden

- Leitungen vermieden werden soll.

- Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen

- Der Kaufer hat die Einhaltung der einschlagigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewahrleisten

LUX Spannungs. - Dieses Gerat darf nicht fur sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not Aus Schalter an Anlagen.
versorgung - Bei unsachgeméfer Verwendung sind entstehende Méngel und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Folgeschaden welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Es gelten ausschlieRlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Anderungen

GND sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit méglich.

- Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen samtliche Gewahrleistungsanspriiche.

©TITEC® Temperaturmesstechnik GmbH — Tel. +49771/158930-0 — www. titec-gmbh.de — Mail: Info@titec-gmbh.de ©TITEC® Temperaturmesstechnik GmbH — Tel. +49771/158930-0 — www.titec-gmbh.de — Mail: Info@titec-gmbh.de



