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Mefbereiche (Uber Jumper VerSte”bar) TEL OC Temperatur % Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

ENTF/MU -

Einschraub-/Tauchtemperaturfiihler .

Auswahl Messbereich

Measurement Range Options

o|

112131415 1 4 |5

-100°C bis +50°C | OFF | OFF [ OFF | OFF | OFF -10°C bis +120°C | OFF |OFF | ON | ON |OFF
-50°C bis 0°C ON |OFF | OFF [OFF |OFF 0°C bis +40°C ON |OFF| ON | ON |OFF
-50°C bis +50°C |OFF [ ON |OFF |OFF [OFF 0°Chis +50°C  |OFF| ON | ON | ON |OFF
-50°C bis +150°C | ON | ON |OFF | OFF | OFF 0°C bis +70°C ON | ON | ON | ON |OFF
-30°C bis +20°C |OFF |OFF | ON |OFF |OFF 0°C bis +100°C | OFF | OFF |OFF |OFF | ON
-30°C bis +60°C | ON |OFF| ON |OFF |OFF 0°C bis +150°C | ON |OFF |OFF|OFF| ON
-30°Cbis +70°C |OFF| ON | ON |OFF |OFF 0°C bis +160°C  |OFF| ON |OFF|OFF| ON A d
ne . o o . o nwendung
20 Cb?s +50°C_| ON | ON | ON |OFF |OFF 0°C b!S +200°C ON | ON |OFF |OFF] ON Unsere ENTF Einschraub-/Tauchtemperaturfihler erfassen die Temperatur in flissigen/aggressiven und
-20°C bis +80°C | OFF |OFF |OFF | ON |OFF 0°C bis +250°C  |OFF |OFF| ON |OFF| ON gasformigen Medien. Einsatz finden Sie in der Heizungs-, Liiftungs-, Kalte- und Klimatechnik. Sie kénnen
-20°C bis +120°C | ON |OFF |OFF| oN |OFF 0°C bis +400°C | ON |OFF| ON |OFF| ON durch den G1/2” Prozessanschluss einfach in den zu messenden Behalter oder Kanal eingeschraubt

P S Py = werden. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fuhler auf alle géngigen Regel- und
-20°C bis +150°C | OFF | ON [OFF | ON |OFF 0°Cbis +600°C |OFF | ON | ON |OFF| ON Anzeigesysteme aufschaltbar. Die Flhler verfligen wahlweise Uber ein standardisiertes 0...10V- oder
-10°Chis +15°C | ON [ ON |OFF| ON [OFF +10°C bis +35°C | ON | ON | ON [OFF | ON 4...20mA Normsignal und sind somit auf jede SPS oder DDC aufschaltbar.

Hinweis:
Die bei den technischen Daten genannten Maximal-Temperaturen miissen bei der Auswahl bzw.

Einstellung des Temperaturbereiches beriicksichtigt werden und dirfen nicht Gberschritten werden. Zubehor (0 pti on a|)

Adresse: TiTEC® Temperaturmesstechnik GmbH Telefon: +49771/158930-0
Niederwiesen 7 Fax: +49771/158930
78199 Braunlingen
Germany
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TEL OC Temperatur /0 Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau
Technische Daten:

Mafl3zeichnung

Messumformer
Bendtigter Temperatursensor: Pt1000 Klasse B (2-Leiter)
Spannungsversorgung: Bei 4-20 mA = 15-36VDC

Bei 0-10V = 15-36VDC, 24VAC
Birde Analogausgang: 300...1000 Ohm bei 4-20mA 65
Last Analogausgang: min. Lastwiderstand 10kOhm bei 0-10V
Stromaufnahme bei 0-10V: 20mA
Stromaufnahme bei 4-20mA: 24-44mA
Genauigkeit: +/- 0,2K + max. 3% vom Endwert
Messbereich: 24 Messbereiche wahlbar - i
Betriebstemperatur Messumformer: -30°C ... +70°C V=] N
Anschluss: 3-Leiter (bei 4-20mA optional 2-Leiter) 3
— CE, EMV nach EN61326-1 2006,

EMV Richtlinie 89/336/EWG

Temperaturfiihler

Messbereich Fiihlerrute: -50°C ... +180°C
Temperatursensor: PT1000 Klasse B (2-Leiter)
Anschlussklemme: Schraubklemme max. 1,5 mm?2
Schutzrohr: 6 mm, VA =
Einbauléngen: 50/100/150/200/300/400 mm m
Tmax. Gehause: +100°C
Gehause: PA6 15% GK, Farbe RAL9010
Abmessung Gehause (L x B x H): 65 x 60 x 38 mm (L L LIsw2?
Schutzart: 1P65
M
- G1/2"
o
. = 4L
Elektrischer Anschluss = B
2
[rw}

0-10V 4-20mA

Off-Set Potentiometer

Off-Set Potentiometer 26

) ‘

Allgemeine Hinweise

DIP-Schalter DIP-Schalter!

versorgung Die Installation der Geréte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Die Gerate dirfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.
GND GND - Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Lander, des TUV und der értlichen EVU sind zu beachten.
Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte AnschluRleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden
Leitungen vermieden werden soll.

Die Temperaturfl'JhIer sind fur den Betrieb an (SELV) Schutzkleinspannung ausgelegt. Die in diesem Der Betrieb in der N&he von Geréten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen
H i H i - Der Kaufer hat die Einhaltung der einschlagigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewéhrleisten
Da_tenbla__tt angege'benen techn. Daten smd_ lel berUCk§|Chtlgen' ) ) - Dieses Gerét darf nicht fur sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not Aus Schalter an Anlagen.
Bei Ausfiihrung mit Pt-1000 Sensor in Zweileiter-Ausfuhrung ist der Leitungswiderstand der - Bei unsachgemafer Verwendung sind entstehende Méngel und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.
. . . . . . . . . - Folgeschaden welche durch Fehler an diesem Gerét entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.
AnSChIUSSIE|tung (ZUIemJng) Zu berUCkS|Cht|gen- Dieser kann ggf in der AnZEIge- oder Auswertelektronik - Es gelten ausschlielich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Anderungen

sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit moglich.
Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen samtliche Gewéhrleistungsanspriiche.

korrigiert werden.
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