Widerstandskennlinien

Temp. NTC KTY KTY KTY KTY NTC LM235z
20kOhm 81-210 11-6 81-110 81-121 10kPRECON

°Cc Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm mVolt
-50 1068,65 1035,91 515,00 510,00 454910 2232,00
-40 804170 1158,95 1139,27 567,00 562,00 245089 2332,00
-30 412798 1269,25 1250,39 624,00 617,00 137307 2432,00
-20 220734 1385,15 1396,25 684,00 677,00 79729 2532,00
-10 122439 1508,65 1495,86 747,00 740,00 47843 2632,00
0 70440 1639,60 1630,21 815,00 807,00 29588 2732,00
10 41544 1778,10 1772,32 886,00 877,00 18813 2832,00
20 25341 1924,15 1922,17 961,00 951,00 12272 2932,00
25 20000 2000,00 2000,00 1000,00 990,00 10000 2982,00
30 15888 2077,80 2079,77 1040,00 1029,00 8195 3032,00
40 10214 2238,90 2245,17 1122,00 1111,00 5593 3132,00
50 6718 2407,60 2418,21 1209,00 1196,00 3894 3232,00
60 4517 2583,80 2599,06 1299,00 1286,00 2763 3332,00
70 3110 2767,50 2787,65 1392,00 1378,00 1994 3432,00
80 2167 2958,80 2983,99 1490,00 1475,00 1462 3532,00
90 1541 3152,50 3188,08 1591,00 1575,00 1088 3632,00
100 1114 3363,90 3399,91 1696,00 1679,00 821 3732,00
110 818 3577,75 3619,50 1805,00 1786,00 628 3832,00
120 608 3799,10 3846,83 1915,00 1896,00 486 3932,00
130 457 4028,05 4081,91 2023,00 2003,00 380 4032,00
140 347 4188,10 4324,74 2124,00 2103,00 301 4132,00
150 266 4397,70 4575,31 2211,00 2189,00 240 4232,00
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Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

ESF

Einschraubtemperaturfiihler N

C¢

Anwendung

Unser ESF Einschraubfihler verfiigt Uber ein G1/2” Gewinde und kann bis zu einem max. Druck von 40
bar in gasférmigen sowie fllissigen Medien eingesetzt werden. Einsatz findet er in der Heizungs-,
Luftungs- und Klimatechnik. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fuhler auf alle
gangigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar.
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Technische Daten:

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

Messbereich Spitze: -50°C...+105°C (Standard)
Sensor: nach Kundenwunsch (siehe Tabelle) M zZeichnun
A Frigep -50°C... +180°C (bei NTC's max. +150°C, LM235Z max. aB elc u g
Messbereich Spitze: .
+125°C)
Einschraubgewinde: G %", SW24
Werkstoff VA
. . 2000 mm PVC (bis +105°C), Silikon (bis +180°C) oder Glasseide ‘2
Anschlussleitung: . o
(bis +400°C) 8
Schaltungsart: 2-Leiter-Anschluss (Standard)
Kabelende: 50 mm freie Enden mit Aderendhiilsen
Schutzart: 1P54
Tauchhiilse druckfest bis: 40 bar
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Die Temperaturfiihler sind fir den Betrieb an (SELV) Schutzkleinspannung ausgelegt. Die in diesem N\ $ /!
Datenblatt angegebenen techn. Daten sind zu beriicksichtigen. s
Bei Ausfiihrung mit Pt-100 Sensoren in Zweileiter-Ausfihrung ist der Leitungswiderstand der Sw2s

Anschlussleitung (Zuleitung) zu beriicksichtigen. Dieser kann ggf. in der Anzeige- oder Auswertelektronik
korrigiert werden.

Der Messstrom sollte nicht grof3er als 1mA sein, da es Infolge eines zu hohen Messstromes zur Eigen-
erwarmung des Sensors kommt und folglich das Messergebnis verfalschen kann.

Allgemeine Hinweise

Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gerate dirfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Lander, des TUV und der értlichen EVU sind zu beachten.

Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschluf3leitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden
Leitungen vermieden werden soll.

Der Betrieb in der Nahe von Geréaten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen

Der Kaufer hat die Einhaltung der einschlagigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewahrleisten

Dieses Gerét darf nicht fur sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not Aus Schalter an Anlagen.
Bei unsachgeméaRer Verwendung sind entstehende Mangel und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Folgeschaden welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Es gelten ausschlieRlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Anderungen
sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit moglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen samtliche Gewahrleistungsanspriiche.
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