Melbereiche (DIP-Schalter)

®
TEL OC Temperatur % Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

Auswah| Messbereich

Measurement Range Options

-

11213 [4]5 1 4 |5
-100°C bis +50°C | OFF |OFF | OFF | OFF | OFF -10°C bis +120°C |OFF |OFF| ON | ON |OFF
-50°C bis 0°C ON | OFF | OFF [ OFF | OFF 0°C bis +40°C ON |OFF| ON | ON |OFF
-50°C bis +50°C | OFF | ON | OFF | OFF | OFF 0°Chis +50°C  |OFF| ON | ON | ON |OFF
-50°C bis +150°C | ON | ON | OFF | OFF | OFF 0°C bis +70°C ON | ON | ON [ ON |OFF
-30°C bis +20°C |OFF |OFF| ON |OFF |OFF 0°C bis +100°C  |OFF | OFF |OFF |OFF| ON
-30°C bis +60°C | ON |OFF| ON |OFF |OFF 0°C bis +150°C | ON |OFF |OFF|OFF| ON
-30°C bis +70°C |OFF | ON | ON |OFF |OFF 0°C bis +160°C  |OFF| ON |OFF|OFF| ON
-20°Cbis +50°C | ON | ON | ON |OFF |OFF 0°C bis +200°C | ON | ON |OFF|OFF| ON
-20°C bis +80°C |OFF |OFF |OFF| ON |OFF 0°C bis +250°C |OFF|OFF | ON |OFF| ON
-20°C bis +120°C | ON |OFF [OFF| ON |OFF 0°C bis +400°C | ON |OFF| ON |OFF| ON
-20°C bis +150°C |OFF | ON |OFF [ ON |QFF 0°C bis +600°C  |OFF | ON | ON [OFF | ON
0°Chis+15°C | ON | ON [OFF| ON [OFF +10°C bis +35°C | ON | ON | ON |OFF| ON

Hinweis:
Die bei den technischen Daten genannten Maximal-Temperaturen miissen bei der Auswahl bzw.

Einstellung des Temperaturbereiches beriicksichtigt werden und durfen nicht Uberschritten werden.

©TITEC® Temperaturmesstechnik GmbH — Tel. +49771/158930-0 — www.titec-gmbh.de — Mail: Info@titec-gmbh.de

KBTFL/MUG

Tauchtemperaturfuhler mit Silikonleitung

[

C¢

Anwendung

Unser KBTFL dient der Messung der Temperatur in gasférmigen Medien oder in Verbindung mit einer
Tauchhillse auch zur Messung in flissigen Medien (Kessel, Speicher, Rohrleitung) geeignet. Durch seine
200mm lange Hulse ist er sehr gut fir den Einsatz als Tauchtemperaturfihler geeignet. Der mitgelieferte
Kunststoffflansch ermdglicht eine sofortige und problemlose Montage des Fiihlers. Die Fihler verfugen
wahlweise Uber ein standardisiertes 0...10V- oder 4...20mA-Normsignal und sind somit auf jede SPS
oder DDC aufschaltbar.

Zubehdr (optional)

@ Made in Germany
ESD

=

Warmeleitpaste

(\ Support

Adresse: TiTEC® Temperaturmesstechnik GmbH Telefon: +49771/158930-0
Niederwiesen 7 Fax: +49771/158930
78199 Braunlingen
Germany

Website: www.titec-gmbh.de E-Mail: info@titec-gmbh.de
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TEL OC Temperatur /0 Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

Technische Daten:

Messumformer Maﬁzeichnung

Bendtigter Temperatursensor: Pt1000 Klasse B (2-Leiter)

Spannungsversorgung: Bei 4-20 mA = 15-36VDC

Spannungsversorgung: Bei 0-10V = 15-36VDC, 24VAC

Birde Analogausgang: 300...1000 Ohm bei 4-20mA 59 R 375 R
Last Analogausgang: min. Lastwiderstand 10kOhm bei 0-10V ’ M ¥
Stromaufnahme bei 0-10V: 20mA

Stromaufnahme bei 4-20mA: 24-44mA | |
Genauigkeit: +/- 0,2K + max. 3% vom Endwert | | | | | | | |
Messbereich: 24 Messbereiche wahlbar

Betriebstemperatur Messumformer: -30°C ... +70°C 3

Anschluss: 3-Leiter (bei 4-20mA optional 2-Leiter) ® 0 —\
NSTHERE CE, EMV nach EN61326-1 2006,

EMV Richtlinie 89/336/EWG

Temperaturfuhler

Messbereich: Siehe Tabelle g

Temperatursensor: PT1000 Klasse B (2-Leiter)

Anschlussklemme: Schraubklemme max. 1,5 mm?

Schutzhiilse: 6 x 200 mm, VA

Tmax. Gehéuse: +100°C

Gehause: PA6 15% GK, Farbe RAL9010 o 0

Abmessung Gehéause (L x B x H): 65 x 60 x 38 mm L

Schutzart: P65

Montagezubehér (optional): Tauchhilse, Klemmverschraubung l l I | | | | |

Elektrischer Anschluss 2000 200

DIP- Spannungs- DIP- Spannungs- ) . .
| Schalter | | Tamporsie | versorgung Schalter | | Temperatur versorgung Allgemeine Hinweise
GND GND Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Die Geréte dirfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.
i i i i1 0 H iai i - Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Léander, des TUV und der értlichen EVU sind zu beachten.
Die Temperatun‘uhler sind fur den Betne_b an (SELV) S_chu_tzklemspannung ausgelegt. Die in diesem - Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte AnschluRleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden
Datenblatt angegebenen techn. Daten sind zu berlcksichtigen. - Leitungen vermieden werden soll.
f o . . A . . . . - Der Betrieb in der Nahe von Geréten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen
Bei Ausfuhrung mit Pt-1000 Sensor in ZWelIelter'AUSfUhrUng ist der LeltUngSWlderStand der - Der Kaufer hat die Einhaltung der einschlagigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewéhrleisten
Anschlussleitung (Zu|eitung) Zu berucksichtigen. Dieser kann ggf in der Anzeige— oder Auswertelektronik - Dieses Gerat darf nicht fiir sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not Aus Schalter an Anlagen.
L - Bei unsachgeméaRer Verwendung sind entstehende Mangel und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.
kOI'I'IgIeI't werden. - Folgeschéden welche durch Fehler an diesem Gerét entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Es gelten ausschlielich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Anderungen
sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit méglich.
Bei Verénderungen der Gerate durch den Anwender entfallen sémtliche Gewéahrleistungsanspriiche.
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