©TITEC® Temperaturmesstechnik GmbH — Tel. +49771/158930-0 — www.titec-gmbh.de — Mail: Info@titec-gmbh.de

®
TEL OC Temperatur % Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

KTTH1

Tauchthermostat mit Fernfiihler, Einstufig

Anwendung
Die Thermostate sind geeignet fiir die Temperaturiiberwachung und —Regelung in Innenbereichen sowie
in Verbindung mit einer Tauchhilse in Rohrleitungen.

\\ Support
Adresse: TiTEC® Temperaturmesstechnik GmbH Telefon: +49771/158930-0
Niederwiesen 7 Fax: +49771/158930
78199 Braunlingen
Germany

Website: www.titec-gmbh.de E-Mail: info@titec-gmbh.de



®
Technische Daten: TEL OC Temperatur /) Feuchte COZLuftquaIitét Pa Druck

Seit 25 Jahren auf hochstem Niveau

Einstellbereich: 0°C...+55°C +2°C
Schaltdifferenz: At 3K 1K MaRzeichnun
Max. Temperatur Geh&use: 85°C g
Max. Temperatur Kapillare: 60°C
IP Schutzart: IP54

. C116(6) A/250 V
Kontaktbelastung: C26(4) A/ 250 V

NICKEL-PLATED
G RAL 7835 NI6X1.S

Allgemeine Hinweise

- Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

- Die Gerate dirfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

- Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Lander, des TUV und der értlichen EVU sind zu beachten.

- Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschluf3leitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden

- Leitungen vermieden werden soll.

- Der Betrieb in der Nahe von Geréten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen

- Der Kaufer hat die Einhaltung der einschlagigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewahrleisten

- Dieses Gerét darf nicht fur sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not Aus Schalter an Anlagen.

- Bei unsachgeméaRer Verwendung sind entstehende Mangel und Schaden von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Folgeschaden welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Es gelten ausschlieRlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Anderungen
sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit moglich.

- Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen samtliche Gewahrleistungsanspriiche.
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